T!“! Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.

Osvedcéovacie miesto OM 04
Studena 3, 826 34 Bratislava
Slovenska republika

Technické osvedcenie TO - 06/0203

v zmysle ustanoveni § 26 zakona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov

Obchodny nazov vyrobku:
Druh vyrobku:

Vyrobca:

Miesto vyroby:

Typ a ucel pouZitia
stavebneho vyrobku:

Platnost

technického osvedZenia od:

do:

Tepelnoizolaéné puzdra zo sklenych vilakien

URSA Salgotarjan Rt.
Budapesti at 31
H-3104 Salgoétarjan
Madarsko

URSA Salgétarjan Rt
Budapesti Gt 31
H-3104 Salgodtarjan
Mad'arsko

Tepelnoizolaéné puzdra RS1 a RS1 ALU sa pouZivaju na tepelnu
izolaciu potrubnych rozvodov. Maximalna prevadzkova teplota je
250 °C. Teplota na hlinikovej félii typu RS1 ALU nesmie presiahnut
100 °C.

24.07. 2006

23. 07. 2011

Technické osvedienie obsahuje 15 stran vratane 2 priloh, ktoré tvoria neoddelitelnd sufast tohto dokumentu



Osvedéovacie miesto OM 04, TSUS

I VSEOBECNE PODMIENKY

1 Toto technické osvedéenie vydalo Osvedéovacie miesto OM 04 pri Technickom a skuSobnom
ustave stavebnom, n. 0. na zaklade opravnenia udeleného Ministerstvom wystavby a regiondineho
rozvoja SR zo diha 15. 03. 2006, v zmysle nasledujlcich ustanoveni:

- §4a§26zakona & 90/1988 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov,

- vyhlaska Ministerstva vystavby a regiondineho rozvoja SR €. 158/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s uréenymi systémami preukazovania zhody a
podrobnosti o pouivani znaciek zhody v zneni vyhlasky €. 119/2006 Z. z.

2 Vyrobca je povinny bezodkladne informovat osvedCovacie miesto o zmenach podmienok, na
zaklade ktorych bolo technické osvedéenie vydané.

3 Zodpovednost za zhodu wyrobku stymto technickym osved®enim a za spoésobilost na
zamyslané pouZitie v stavbe znasa vyrobca.

4 RozmnozZovanie tohto technického osvedéenia vratane Sirenia elektronickymi prostriedkami sa
musi vykonavat v plnom zneni. S pisomnym suhlasom osvedéovacieho miesta sa mbze
rozmnoZit &¢ast dokumentu, ak sa kopia oznati ako ,nelpina kdpia®. Texty a obrazky
v propagaénych materialoch nesmi byt v rozpore s technickym osvedéenim.

5 Technické osved®enie sa nesmie prenasat na inych vyrobcov, zastupcov vyrobcov alebo na
iné miesta vyroby, ako sa uvadza na 1. strane.

(] Technické osvedéenie sa vydava v slovenskom jazyku. Preklady do inych jazykov musia byt
oznadené na titulnej strane Preklad®.

7 Technické osvedéenie moZe zrusit' len osvedéovacie miesto, ktoré technické osvedéenie
vydalo.

8 Osvedtovacie miesto toto technické osvedéenie zrusi, ak nastane ktorykolvek z dévodov na
zrudenie podla § 26b ods. 1 zakona &. 90/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

9 Skonéenim koexistenéného obdobia harmonizovanej technickej normy alebo navodu na
eurdpske technické osvedtovanie (ETAG) sa konéi platnost tohto technického osvedéenia.
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Osvedéovacie miesto OM 04, TSUS

11

1.2

21

211

2.1.11

Il SPECIFICKE PODMIENKY

Definicia vyrobku a jeho pouzitia

Opis vyrobku

Tepelnoizolatné puzdra RS1 a RS1ALU sa vyrdbaju zo sklenych viakien spajanych
modifikovanou umelou Zivicou. Puzdrd si valce zjednej strany pozdiine prerezané
a z druhej strany pozdiZne narezané kvoli lepsej montazi. Od hrabky 22 mm maju v pozdlz-
nom spoji zamok na zabranenie stratam tepla. Typ RS1 ALU sa vyraba ruénym nanasanim
povrchoveho povlaku z hlinikovej félie vystuZenej skloviaknitou mrieZkou za tepla na zaklad-
ny typ RS1. V pozdiZnom spoji puzdra ma hlinikova félia presah so samolepiacou paskou na
uzavretie spoja.

Rozmery:
dizka (mm): 1200
hrubka (mm): 20, 30, 40, 50,. 60, 70, 80, 100

vnutorny priemer (mm): 15, 18, 22, 28, 35, 42, 48, 54, 57, 60, 64, 70, 76, 89, 108, 114, 133,
140, 159, 168, 219, 273, 324

Iné rozmery po dohode s vyrobcom.

Uéel a spésob pouzitia

Tepelnoizolatné puzdra RS1 aRS1 ALU sa pouzivaju na tepelnu izolaciu potrubnych
rozvodov. Maximaina prevadzkova teplota je 250 °C. Teplota na hlinikovej folii typu RS1
ALU nesmie presiahnut 100 °C.

Charakteristiky vyrobku a ich overenie
Charakteristiky vyrobku

Charakteristiky suvisiace so zakladnymi poZiadavkami na stavby (s vhodnostou na pouZitie
v stavbe na zamyslany ucéel)

a) Mechanicka odolnost’ a stabilita stavby
Poiiadavka a) sa na vyrobok nevztahuje.

b) Poziarna bezpeénost’ stavby
b2  Obmedzi Sirenie ohfia a dymu v rAmci stavebného objektu

Reakcia na ohef
RS1 A1,
RS1 ALU F
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Osvedéovacie miesto OM 04, TSUS

2.1.1.2

2.1.13

2114

2115

21186

2317

c) Hygiena a ochrana zdravia a Zivotného prostredia
c2  Neohrozi Zivotné prostredie pritomnostou nebezpeénych &astic alebo plynov v ovzdusi

Uvolfiovanie Skodlivin do prostredia

£ hladiska ochrany Zivota azdravia fudi a Zivotného prostredia sa musia pri uvadzani
vyrobkov na trh dodrzat' ustanovenia zakona NR SR & 163/2001 Z. z. o chemickych latkach
a chemickych pripravkoch v zneni neskoriich predpisov sohladom na nadvazujice
predpisy.

Na vyrobky sa musia vyhotovit karty bezpeénostnych udajov v zmysle zakona NR SR
€. 163/2001 Z. z. ochemickych latkach a chemickych pripravkoch v zneni neskoréich
predpisov a vyhlasky MH SR &. 515/2001 Z. z. o podrobnostiach o obsahu karty bezpetnost-
nych udajov.

c4  Neohrozi Zivotné prostredie znecistenim alebo zamorenim vody alebo pédy

Stopove mnoZstva vo vode rozpustnych iGnov chloridy max. 20 mg'kg
fluoridy max. 10 mgfkg
kremigitany max. 8800 mg/kg
sodik max. 3800 mg/kg

hodnota pH 10; +1,0

c6  Nechrozi Zivotné prostredie vyskytom vihkosti v stavebnych konétrukcidch alebo na
vnutornych povrchoch stavby

Priepustnost vodnej pary
faktor difizneho odporu typu RS1 max. 2,5 (-)

Nasiakavost pri kratkodobom éiasto€nom ponoreni max. 1,0 Ir;g;u'm2
K hladisku posudenia c) sa vztahuje aj charakteristika 2.1.1.8.

d)  Bezpeénost stavby pri jej pouzivani
Newvytvori zvysené nebezpedie Urazu popalenim sa

Maximalna prevadzkova teplota 250 °C

e)  Ochrana pred hlukom
PoZiadavka e) sa na vyrobok nevztahuje.

f) Uspora energie a ochrana tepla

Rozmery
- dovolena odchylka dlzky max. £5 mm
- dovolena odchylka hrabky vy3dia hodnota z max. 6 mm alebo 10 %

pre priemer rary do 150 mm
vyisia hodnota z max. 10 mm alebo 12 %
pre priemer rary od 150 mm

- dovolena odchylka vnutorného priemeru vysSia hodnota zmax. +4mm alebo
+2 %, -0 mm pre priemer riry do 150 mm

vysSia hodnota zmax. +5mm alebo
+2 %; -0 mm pre priemer rury od 150 mm
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21.1.8

2.2

2.21

222

223

224

225

2.26

227

Tepelna vodivost

koeficient tepelnej vodivosti pri strednej teplote:

40 °C max. 0,032 W/{m.K)
50°C max. 0,033 W/{m.K)
100 °C max. 0,038 W/(m.K)
160 °C max. 0,046 W/(m.K)
200°C max. 0,056 W/(m.K)

K hladisku posudenia f) sa vztahujl aj charakteristiky 2.1.1.4,21.1.5a 2.1.1.6.

Charakteristiky suvisiace s identifikaciou vyrobku
Vyrobca neuvadza Ziadne charakteristiky nesulvisiace so zakladnymi poziadavkami.

Charakteristiky suvisiace s bezpeénostou oséb pri stavebnych pracach a pri beZnej udribe
stavby

Pri manipulacii s vyrobkami je potrebné dodrZiavat ustanovenia prislusnych nariadeni viady
SR oochrane zdravia pri praci, pokyny uvedené v kartach bezpeénostnych udajov
a technickych listoch jednotlivych vyrobkov a predpisy o bezpe&nosti pri praci.

Metody overenia charakteristik

Reakcia na ohen

Overila sa skuskami zdokumentovanymi v [1]. Pouzita metoda: skusky podla MSZ EN ISO 1716
aMSZ EN ISO 1182, ktoré si identické s STN EN I1SO 1716 a STN EN ISO 1182. Klasifikacia
podla STN EN 13501-1 zdokumentovana v [2).

Uvolfiovanie Skodlivin do prostredia

Viyrobca predloZil kartu bezpecnostnych udajov [8] vypracovanu v zmysle vyhlasky MH SR
&. 515/2001 2. z.

Stopové mnoZstva vo vode rozpustnych ibnov a hodnota pH
Overili sa skuskou zdokumentovanou v [4]. Pou2ita metoda: skiska podla STN EN 13468,

Priepustnost vodnej pary — faktor difliizneho odporu
Overil sa skiskou zdokumentovanou v [6). Pouzita metoda: skiska podfa STN EN 13469,

MNasiakavost pri kratkodobom éiastoénom ponoreni
Overila sa skuskou zdokumentovanou v [7]. Pouzitd metoda: skiska podfa STN EN 13472

Maximalna prevadzkova teplota
Overila sa ski$kou zdokumentovanou v [5]. Pouzita metoda: skugka podfa prEN 14707.

Rozmery
Overili sa skuskou zdokumentovanou v [6]. PouZita metdda: skiska podla STN EN 13467,
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228

31

3.2

3.2.1

3.2.11

3.21.2

3.21.3

Tepelna vodivost

Overila sa skuSkou zdokumentovanou v [3]. PouZitd metéda: skiska podia DIN EN ISO 8497,
ktora je identicka s STN EN IS0 8497,

Preukazovanie zhody a oznaéovanie vyrobkov znaékou zhody

Postup preukazovania zhody

Vyrobok je podla prilohy & 1 wyhlasky MVRR SR ¢ 158/2004 Z.z. vzneni vyhlasky
€. 119/2006 Z. z. zaradeny do skupiny 2105. Preukazovanie zhody sa vykonava podla § 7 ods.
1 pism. c) zakona €. 80/1998 Z. z. v zneni neskorSich predpisov pre vieobecné pouZitie, t,).
vyhlasenim zhody (systém 3) a pism. a) zakona & 90/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
pre pouzitia podiiehajuce predpisom o poZiamej bezpegnosti', tj. vyhlasenim zhody
doplnenym certifikatom zhody (systém 1), z &oho vyplyvajl tieto Glohy a zodpovednosti:

a)  Ulohy vyrobeu:
- uplatfiovanie systému vnitropodnikovej kontroly (VPK);
- vykonanie poéiatoénych skusok typu;
- vykonavanie planovanych skisok reakcie na ohef;
- vydanie vyhlasenia zhody.

b}  Ulohy autorizovanej osoby:
- vykonanie poéiatoénych skisok typu;
- vykonanie poéiatoénej inSpekcie vyroby a uplatiovania VPK;
- vydanie certifikatu zhody;
- vykonavanie priebeznych inspekcii uplathovania VPK.

Cinnosti v ramci dloh vyrobcu a autorizovanej osoby

Cinnosti vyrobcu

Vnitropodnikova kontrola vyrobcu

Vyrobca musi uplatiovat vnitropodnikovi kontrolu v prirugke kvality [9], ktora obsahuje
vietky naleZitosti vyZzadované v § Ba za&kona ¢ 90/1998 Z. z o stavebnych vyrobkoch
v Zzneni neskorsich predpisov.

Rozsah a poCetnost skusok vykonavanych v rdmci VPK sa uvadza v [9].

Potiatoéné skusky typu
Viyrobca vykona alebo obstara pociatoéné skisky typu viastnosti vyrobku podfa tabulky 3.

Rozsah a pogetnost planovanych skisok

Rozsah a potetnost planovanych skiSok (dalsich skasok vzoriek odobratych vo vyrobni) sa
uvadza v tabulke 1.

Tabuflka 1 - Planované skisky

g Skusobna
Viastnost’ Potéetnost' skusok metodalpredpis
1 za 2 roky ENISO 1182 a
a ENISO 1716
Reakcia na ohen nepriame ski3anie
(strata Zihanim -1 za 4 h: metéda vyrobcu
objemova hmotnost - 1 za 1 h) EN 1602

’ Zlep&enie klasifikicie reakcie na ohef sa dosahuje obmedzenim organického obsahu.
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3.2.2

3221 Potiatotné skusky typu

Cinnosti autorizovanej osoby na vykonavanie certifikacie zhody

Pociatoéne skisky typu sa vykonavaju podla § 9 ods. 2 a 3 zakona & 90/1998 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, odber vzoriek podfa § 10, pricom na skigku viastnosti _Reakcia na
ohefi” vzorky odobera autorizovana osoba a na skusky ostatnych viastnosti vzorky odobera

vyrabca.

Autorizovana osoba vykona pociatoéné skusky typu viastnosti vyrobku podfa tabulky 2.
KaZda deklarovana hodnota musi byt doloZena jednym vyhodnotenim skagky.

Tabulka 2 - Poiatoéné skasky typu

Pocet
R e Skis-
- kladna Skasobna Kritérium na ku
Viastnost pozia- v::::f' metodalpredpis | uréenie zhody | zabez-
davka ' peci
skisky
. STNENISO 1716
E;ﬂ"““ na ohefl typu b) 1 | STNENISO 1182 AL AQ”
STN EN 13501-1
Uvolfiovanie Skodlivin -
do prostredia c) B 5 NPD
. faktor
Priepustnost ik c) -
p difizneho 5 STN EN 13469 max. 2,5 (-) v
vodnej pary odporu f)
Nasiakavost pri c)
kratkodobom Eiasto&nom f 3 STN EN 13472 max. 1,0 kg/m® v
ponoreni
Maximalna prevadzkova ~
ke d) 3 prEN 14707 250 °C Y
gfﬂ'fc’;i’“‘* 3 STN EN 13467 max. £5 mm AO
odchylka 3 STN EN 13467 podla 2.1.1.6 AO
Rozmery hrubky f)
odchylka
AET 3 STN EN 13467 podra 2.1.1.6 AO
priemeru
s max. 0,032
Tepeina 40°C Wim.K)
B . max. 0,033
vudwc_lst’— 50 °C Wim.K)
hoeﬁclalnt " f) max. 0,038
tepelngj 100 °C 1 STN EN IS0 8497 AD
vodivosti c) Wim.K)
pri strednej 180 °C mﬁ::{ I:ESE
thIutB zm oc max. ﬂ.ﬂﬁﬁ
Wim.K)
7 AD = autorizovana osoba
V  =wyrobca
™ NPD = bez uréenia parametra vlastnosti (angl. skratka No Performance Determined)

Autorizovana osoba pri hodnoteni zhody akceptuje vysledky skifok vykonanych v ramci
vydania tohto technického osved&enia.
V pripadoch zmien vo vyrobe oproti stavu v ¢ase vydania tohto technického osvedéenia je
potrebné potiatoéné skisky typu opakovat.

TO - 060203
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Osvediovacie miesto OM 04, TSUS

3.22.2 Potiatoéna indpekcia uplatiovania systému vnitropodnikovej kontroly vyrobcu
Potiatoéna inSpekcia sa vykonava podla § 11 zakona & 90/1998 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov. Autorizovana osoba sa musi presvedCit, Ze plan skiok, vnitropodnikova
kontrola, pracovnici a zariadenia vyrobcu zabezpelujl trvalé dodrZiavanie charakteristik
vyrobku wvsulade sudajmi véasti 2.1 tohto technického osvedéenia, pricom zviastnu
pozornost musi venovat zabezpeéeniu parametra vlastnosti ,Reakcia na ohen”,

3.22.3 Priebezné indpekcie uplatiovania systému vnutropodnikovej kontroly vyrobeu
Priebeina indpekcia sa vykonava podla § 12 zakona & 90/1998 Z. z. v zneni neskor&ich
predpisov s 12-mesafnou periodicitou. Autorizovana osoba overuje dodrZiavanie
vnutropodnikovej kontroly a zviastnu pozornost musi venovat dodrZiavaniu parametra
vlastnosti ,Reakcia na chef"”.

Ak autorizovana osoba zisti nedostatky, postupuje vzmysle §12 ods.6 a7 zakona
€. 90/1998 £Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

3.3 Oznaéovanie znatkou zhody a identifikacia vyrobku

Vyrobca oznaél vyrobok znatkou zhody Csk podla § 8 zakona & 90/1988 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov a prilohy & 3 wyhladky MVRR SR & 158/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuji skupiny stavebnych wyrobkov s uréenymi systémami preukazovania zhody
a podrobnosti o pouZivani znaciek zhody, v zneni vyhiasky &. 119/2006 Z. z.

Vyrobca moéze podfa prilohy € 3 vyhlasky MVRR SR &. 158/2004 Z. z. vzneni vyhlasky
€ 119/2006 Z. z. pouzit aj znacku zhody s minimalnymi sprievodnymi Gdajmi.

Uvedenu znatku zhody spolu s doplfiujucimi idajmi umiestni na kaZdy balik vyrobkov.
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Priklad znaéky zhody:

cSI(

URSA Salgotarjan Rt
Budapesti ut 31
H-3104 Salgétarjan

Madarsko
YY

27

Tepelnoizolaéné

Reakcia na ohen
Uvolfiovanie Skodlivin
do prostredia

Stopové mnoZstva vo
vode rozpustnych iénov

Priepustnost vodnej pary
- faktor difuzneho odporu

MNasiakavost' pri
kratkodobom E&iastoénom
ponoreni

Max. prevadzkova teplota
Hribka

Vndtorny priemer
Tepelna vodivost -

od 40 °C do 200 °C

TO - 06/0203

puzdro zo sklenych vlakien
RS1

Tepelna izolacia potrubnych rozvodov

A1,
NPD

chloridy max. 20 mg/kg
fluoridy max. 10 mg/kg
kremiitany max. 8800 mg/kg
sodik max. 3800 ma/kg
hodnota pH 10; +1,0

2,5(-)
max. 1,0 kg/m”

250 °C
40 mm

48 mm

koeficient v rozsahu teplét 0d 0,032 Wim.K)

do 0,056 W/(m .K)

Znatka zhody s minimalnymi sprievodnymi udajmi:

cSI(

URSA Salgotarjan Rt.
Budapesti at 31
H-3104 Salgétarjan
Madarsko
YY

77

TO - 06/0203
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41

4.2

4.3
4.31

432

4.3.3

POZNAMKY:
- XX vznatke C XX je Eislo autorizovanej osoby (AO), ktora vydala certifikat zhody;
- YY je posledneé dvojcislo roka, v ktorom sa vyrobok aznatil znaékou zhody;
- ZZ7 je oznatenie certifikétu zhody vydaného autorizovanou osobou;

— Znatku zhody je potrebné vyhotovit pre kaZdy typ vyrobku osobitne so zohladnenim
konkrétnych hodnét jednotlivych charakteristik vyrobku.

Predpoklady, za ktorych sa priaznivo posudzuje vhodnost' vyrobku na uréené pouzitie
v stavbe

Vyroba

Vyrobok - tepelnoizolatné puzdra RS1, RS1 ALU zo sklenych viakien URSA - sa vyraba
v sulade s predioZenou technickou dokumentaciou uvedenou v prilohe 2. PouZivané vyrob-
ne postupy zabezpecuju, Ze charakteristiky vyrobku su v sllade stymto technickym
osvedéenim.

Pri vyrobe sa dosahuje zlepsenie klasifikacie reakcie na ohefi obmedzenim organického
obsahu.

Doprava a skladovanie vyrobku

Pokyny na dopravu, skladovanie a balenie vyrobku su stanovené v [8].

Zakladné podmienky a obmedzenia:

Vyrobok sa dopravuje v krytych dopravnych prostriedkoch.

Skladuje sa v suchych, krytych priestoroch pri dodrZiavani zasad poZiarnej bezpeénosti.

Zabudovanie vyrobku

Odporaéania vyrobcu na projektovanie
Vyrobca neuvadza odporiéania na projektovanie.

Odporuéania vyrobeu na aplikéciu vyrobku
Vhodnost' vyrobku na uréené pouitie je podmienena spravnym postupom pri aplikacii na
stavbe v sllade s podmienkami uvedenymi v [8].
Zakladné podmienky a obmedzenia:
dbat na dobré vetranie na pracovisku,
- zabranit vireniu prachu, na istenie pracovnych priestorov pouZivat vysavac,
- pri pracach nad drovfiou hlavy pouZivat ochranné okuliare,
- pouZivat vhodné pracovné oblegenie, pripadne ochranné rukavice a rigka s filtrom,
- po praci umyt ruky studenou vodou,
- po ukonéeni prac sa dékladne umyt a vymenit odev.

Odporuéania vyrobcu na udrzbu vyrobku
Virobca neuvadza odporiéania na Gdrzbu vyrobku.
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434 Zodpovednost wyrobcu za poskytovanie informacil

Vyrobca zodpoveda za poskytovanie informéacii uvedenych na titulnej strane a v Specifickych
podmienkach v Eastiach 1, 2, 4.2 a 4.3 tohto technického osvedéenia vietkym osobam, pre
ktore su tieto informacie relevantné. Tieto informacie sa mé2u poskytnit vo forme képil
uvedenych Casti technického osvedienia. Tieto képie sa v zmysle élanku 4 V&eobecnych
podmienok oznatia ako .nedplna kopia®, pisomny slOhlas osvedéovacieho miesta sa vsak
pre tieto pripady uZ nevyzaduje. Vyrobca zodpoveda za titatelné uvedenie vietkych udajov
podla ¢asti 3.3 na $titku balenia vyrobku a za poskytnutie poradenstva o aplikacii vyrobku.

iy ~Ltte—

do{J g. Jan Slastan, CSc.
veduci Osved&ovacieho miesta OM D4

\ Bratislave 24. 07. 2006

Zoznam priloh
Priloha 1 Zoznam citovanych a suvisiacich zakonov, vyhlasok a technickych noriem

Priloha 2 Zoznam citovanych a slvisiacich dokumentov pouZitych pri vypracovani technického
osvedéenia

Navrh technického osvedCenia na zaklade Ziadosti ¢. 004/05/0238/2105 vypracovala:
Ing. Anna Paulikova, TSUS, poboéka Nitra

Za osvedcovacie miesto spracovala;
Ing. Barbora Bardiovska
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Priloha 1

Zoznam citovanych a suvisiacich zakonov, vyhlasok a technickych noriem

Zakon NR SR £. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskoriich predpisov

Zakon NR SR €. 163/2001 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch v zneni neskorsich
predpisov

Vyhladka MVRR SR &. 158/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s uréenymi
systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouZivani znatiek zhody v zneni wyhlasky
&. 119/2006 Z. z.

Vyhlaska MH SR £ 515/2001 Z. z. o podrobnostiach o obsahu karty bezpeénostnych dajov

Rozhodnutie komisie z26. augusta 2003 doplhajuce rozhodnutie 2000/147/EC vykonavajlce
Smemicu Rady B89/106/EEC a tykajuce sa klasifikacie z hladiska reakcie na ohefi stavebnych
vyrobkov

STN EN 14707: 2006 Tepelnoizolatné vyrobky pre technické zariadenia budov a priemyseiné
instalacie. Stanovenie maximalnej prevadzkovej teploty pre vopred
tvarovanu izolaciu potrubi (72 7043)

STN EN 1602+AC: 1999 Tepelnoizolatné materidly pre stavebnictvo. Stanovenie objemovej
hmotnosti (72 7046)

STN EN 13467: 2002 Tepelnoizolaéné materialy pre technické zariadenia budov a priemyselné
instalacie. Stanovenie rozmerov, pravouhlosti a priamosti vopred
tvarovanej izolacie potrubi (72 7064)

STN EN 13468; 2002 Tepelnoizolatné materialy pre technické zariadenia budov a priemyselné
indtalacie. Stanovenie stopovych mnoZstiev chloridovych, fluoridovych,
kremititanovych a sodnych iénov rozpustnych vo vode a stanovenie pH
(72 7085)

STN EN 13469: 2002 Tepelnoizolaéné materidly pre technické zariadenia budov a priemyselné
instalacie. Stanovenie priepustnosti vodnej pary vopred tvarovanej izolacie
potrubia (72 7066)

STN EN 13472: 2002 Tepelnoizolatné materialy pre technické zariadenia budov a priemyselné
indtalacie. Stanovenie kratkodobej nasiakavosti pri &iasto&nom ponoreni
vopred tvarovanej izolacie potrubi (72 7069)

STN EN ISO 8497: 2000 Tepelna izolacia. Stanovenie vlastnosti tepelnej izoldcie na kruhovom
potrubi pri prechode tepla v ustalenom stave (73 0553)

STNEN ISO 13823: 2004 Skusky reakcie stavebnych vyrobkov na ohefi. Stavebné vyrobky okrem
podlah vystavené tepelnému pésobeniu jednotiivého horiaceho prvku
(92 0213)

STN EN ISO 1182: 2003 Skusky reakcie stavebnych vyrobkov na ohefi. Skuska nehorfavosti
(92 0831)
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STN EN ISO 1716: 2003  Skusky reakcie stavebnych vyrobkov na ohefi. Stanovenie spalného tepla

STN EN 13501-1: 2004

(92 0832)

Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov
stavieb. Cast 1: Klasifikacia vyuzivajica Gdaje zo skuSok reakcie na ohef
(92 0850)
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